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Quartier ,,Am Spieker”

Zwei moderne Einfamilienhauser erganzen das Quartier am Spieker

Hier ist mein neues Zuhause!

Lebenslanges Wohnen im eigenen Einfamilienhaus — endlich geht dieser Wunsch in Erfillung.
Wir als Anpado Bauen und Wohnen achten darauf, dass die eigenen vier Wande einen hohen
Wohnwert besitzen. Daflir haben wir Qualitatsstandards entwickelt, damit lebenslanges Woh-
nen nicht nur ein ,Slogan“ bleibt, sondern ein Versprechen ist.

Mehr Raum fiirs Leben

Die Einfamilienhduser besitzen Grundstiicke von ca. 288 m? bis ca. 295 m?. Die Wohnfliche
selbst ist rund 149 m? (inkl. 50 % Terrassenanteil 7,00 m?) groR. Dadurch hat jedes Einfamili-
enhaus genligend Platz fiir die ganze Familie. Jedes Einfamilienhaus ist zweigeschossig, auf
Wunsch kann das Dachgeschoss ausgebaut werden. Dank der Massivbauweise mit einer
Trennwand zum Nachbargebaude bleibt es in den eigenen vier Wanden angenehm ruhig.

Ausstattung, die sich sehen lassen kann

Das Einfamilienhaus erfiillt die Mindestanforderungen des Schallschutzes nach DIN und ist zu-
gleich ein GEG-Gebadude. Fenster und Tlren im Erdgeschoss werden einbruchhemmend mit
Pilzkdpfen und SchlieBblechen ausgestattet. Alle isolierverglasten Fenster, mit Ausnahme der
Dachfenster erhalten elektrische Rollladen. Auch an die kleinen Dinge wurde gedacht, die im
Alltag eine wesentliche Rolle spielen. So gibt es zum Beispiel ausreichend Steck- und Netzwerk-
dosen fiur Elektrogerate.

Tolle Lage im Quartier ,,Am Spieker”

Viel Griin, stadtnah aber dennoch ruhig. In kirzester Zeit kdnnen mit dem Auto die Autobah-
nen fiir Fernreisen erreicht werden — oder fuBlaufig Einkaufsladen fir den taglichen Bedarf.
Was es auch ist — das Quartier verspricht eine tolle Lage mit Blick in eine lebenswerte Zukunft.
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Lage

Niederaden in Liinen ist ein
idyllischer Stadtteil mit ruhi-
ger Wohnlage und viel Griin.
Familienfreundlich, gut an-
gebunden, bietet es Nahe
zur Natur und stadtischen
Annehmlichkeiten.  Perfekt
fir entspanntes Wohnen.

Hier entsteht eine attraktive
Neubausiedlung mit 23 Ein-
familienhdusern, 16 Doppel-
haushalften und einem mo-
dernen  Mehrfamilienhaus.
Die ruhige Lage in einem
grinen Umfeld bietet hohen
Wohnkomfort und ist ideal
fir Familien, die stadtnahes
Wohnen schatzen.

*TRage

Die Lage zeichnet sich durch
ihre ruhige und familien-
freundliche Umgebung aus.
Umgeben von viel Griin, bie-
ten die Wohnhauser hier
eine angenehme Wohnat-
mosphére. In unmittelbarer
Néhe befinden sich Kinder-
garten, Schulen und Ein-
kaufsmdglichkeiten, die den
taglichen Bedarf abdecken.
Die gute Anbindung an den
6ffentlichen Nahverkehr und
die Nahe zu den Autobah-
nen A2 und A45 gewahrleis-
ten eine schnelle Erreichbar-
keit der umliegenden
Stadte.
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Visualisierung
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Lageplan
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Grundriss Erdgeschoss links
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Grundrisse

Grundriss Obergeschoss Links
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Grundriss Dachgeschoss Links (nicht ausgebaut)
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Grundrisse

Grundriss Erdgeschoss rechts
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Grundriss Obergeschoss rechts
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Zusammenstellung der Wohn- und Nutzflachen

Grundriss Dachgeschoss rechts (nicht ausgebaut)
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Zusammenstellung der Wohnflachen

Doppelhaushalften

Wohnen
Esszimmer
Kiiche
Flur
Entrée
Windfang
HAR

AR

WC
Terrasse
Summe

Schlafen
Kinder
Kinder
Flur

Bad
HWR
Summe
GESAMT

Links

EG
26,26 gm
22,42 gm
16,34 gm
2,76 gm
4,72 qm
2,40 gm
2,63 gm
2,63 gm
7,00 gm
7,00 gm
90,16 gm

oG
19,37 gm
11,98 gm
11,98 gm
5,30 gm
7,34 qm
2,81 gm
58,78 gm
148,94 gm

Rechts

26,26 gm
22,42 gm
16,34 gm
2,76 gm
4,72 gm
2,40 gm
2,63 gm
2,63 qm
7,00 gm
7,00 gm
90,16 qm

19,37 gm
11,98 gm
11,98 gm
5,30 gm
7,34 gm
2,81 gm
58,78 qm
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Baubeschreibung

Bauvorhaben

Am Spieker, in Linen entstehen 2 zweigeschossige, Einfamilienhduser mit, auf Wunsch, aus-
gebautem Dachgeschoss. Die Gebdaude werden in Massivbauweise mit Trennwand zum Nach-
bargebaude errichtet. Die Hauser werden nach den in NRW zum Zeitpunkt der Antragstellung
der Baugenehmigung glltigen baugesetzlichen Bestimmungen, den Anforderungen der durch
die Landesbauordnung eingefiihrten DIN-Normen, der Energieeinsparverordnung GEG sowie
im Bereich Schallschutz nach DIN errichtet.

Konstruktion und Erscheinungsbild

Griindung

Die Gebdude werden auf einer statisch berechneten Stahlbeton-Bodenplatte errichtet.

Wohngeschosse

Die tragenden Aullen-, Gebdudetrenn- sowie Innenwande der Wohngeschosse bestehen aus
massivem Mauerwerk. Die nicht tragenden Innenwande der Wohngeschosse werden als Stan-
derwerkwande, beidseitig mit Gipskartonplatten doppelt beplankt. Die Geschossdecken lber
dem Erd- und Obergeschoss werden in Stahlbeton als sogenannte Massiv-Beton-Decken her-
gestellt. Samtliche Dimensionierungen von Wanden und Decken richten sich dabei nach stati-
schen Berechnungen. Im Bad, WC und Kiiche werden, soweit erforderlich, die Verkleidungen
der Rohre und Schachte in Gipskarton, auch als Sockel oder Ablage, erstellt.
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Dach

Die Gebaude erhalten ein Walmdach. Dabei bestehen die Dachschrdgen aus einer Holzkonstruk-
tion. Das Dach wird mit Betondachsteinen eingedeckt. Der Zwischenraum zwischen Dachsteinen
und Unterspannbahn wird mittels Konterlattung entsprechend den Richtlinien des Dachdecker-
handwerkes beliiftet. Das Dach wird tiber Dachrinnen und auBRen angebrachte Fallrohre aus na-
turbelassenem Zinkblech entwassert.

Hinweis:
An Fugen zwischen Gipskartonverkleidungen und verputzten Wanden/Decken (insbesondere
im Dach) kann es aufgrund der verschiedenen Materialeigenschaften zu Rissen kommen.

Fassaden und Fenster

Der erforderliche Warmeschutz wird durch ein Warmedammverbundsystem erreicht. Der Fas-
sadenputz wird weil} gestaltet. Die Fenster des Gebaudes und die Terrassentiiren sind aus
Kunststoff, Farbe: anthrazit. Je Raum (bis auf Abstellraum und Flure) ist mindestens ein Fens-
terfligel mit einem Dreh-, bzw. Dreh-Kipp-Beschlag versehen. Die Verriegelung und Beschlage
der Fenster und Tiren im EG werden einbruchhemmend mit Pilzkopfen und SchlieBblechen
ausgefihrt. Die Fenster der Wohnraume werden gem. Schall- und Warmeschutznachweis aus-
gefiihrt.

Rollladen

Die Terrassentiren und alle Fenster mit Ausnahme der Dachfenster erhalten Rollladen aus
Kunststoffprofilen mit elektrischem Antrieb.

Hauseingangstuir

Die Hauseingangstir besteht aus einer Aluminiumkonstruktion. Das Rahmenelement ist farb-
lich den Fenstern angeglichen. Die Tlr erhalt ein Sicherheitsschloss mit Mehrfachverriegelung,
Profilzylinder, einen Edelstahl-StoRgriff aullen und einen Kunststoff-Driicker innen. Im Ein-

gangsbereich werden eine Klingelanlage, eine Einbau-Deckenleuchte mit Bewegungsmelder,
eine Hausnummer und ein Briefkasten installiert.

Verglasung

Alle Fenster, die Fenstertliren und die Haustiir erhalten eine Isolierverglasung gemal dem
Warmeschutznachweis.
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Wairmedamm- und SchallschutzmafRnahmen

Samtliche an dem Gebaude vorgenommenen Warmedammmalknahmen werden entspre-
chend dem fiir das Gebaude erstellten Warmeschutznachweis ausgefiihrt.

SchallschutzmalRnahmen werden gemaR Erfordernis ausgefiihrt.

Ausbau Innen

Treppen

Die Treppen werden als Stahlkonstruktion mit Holztrittstufen Buche massiv belegt und erhal-
ten einseitig einen Holzhandlauf ebenfalls in Buche.

Decken - und Wandbehandlung

Alle Mauerwerksinnenwandoberflachen des Erd-, Obergeschosses sowie der Treppenhausbe-
reich werden gespachtelt in Qualitatsstufe Q 3 mit Malervlies (weiR gestrichen) hergestellt.

Entsprechend einer Mustervorlage werden in Bad und WC Wandfliesen angebracht, Format
ca. 30/60 cm Farbton weil. Im Bad wird der Vorwandbereich ca. 1,20 m hoch gefliest, im Be-
reich der Wanne wird auf ca. 0,90 m Hohe gefliest, im Bereich der Dusche raumhoch. Im WC
wird die Vorwandschale hinter Handwaschbecken auf ca. 1,20 m H6he gefliest und der Vor-
wandbereich der Toilette auf ca. 1,50 m Héhe.
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FuBboden
Alle Wohn- und Nebenrdume des Erd-, Ober- und Dachgeschosses erhalten einen schwim-

menden Estrich. Die Oberbdden des Bades und WCs werden mit keramischem Belag versehen
Format ca. 30/60 cm Farbton Anthrazit.

Innentliren

Die Zimmertlren der Wohngeschosse in Holzumfassungszargen erhalten eine weilR beschich-
tete Oberflache. Geschlossen werden die Tiren lber eine Leichtmetall-Driickergarnitur.

Fensterbanke

Die Fensterbristungen aulRen werden mit einbrennlackierten Aluminiumprofilen abgedeckt.
Der Farbton wird an die Fensterfarbe aulRen angepasst. Der FuRpunkt (AuBenfensterbank) der
Terrassentlir wird mit einem Alu-Riffelblech abgedeckt. Die barrierearme Terrassentir wird
mit vorgesetzter Rinne ausgefihrt.

Gemauerte Innenbriistungen erhalten Fensterbanke aus Kunststein (Micro carrara), Farbe:
weils.

In den Sanitarraumen wird die Briistung gefliest oder mit einer Innenfensterbank versehen.

Malerarbeiten

Die Stahlkonstruktionen der Treppen werden weils lackiert.
Samtliche Wande und Decken in den Wohngeschossen werden weild gestrichen.

Haustechnik

Elektro-Installation

Die Hauser verfigen (iber einen Stromanschluss mit eigenem Zahler. Die Installation erfolgt
nach den Anforderungen der einschlagigen Vorschriften.

Die Hausanschliisse so wie die Elektro-Unterverteilung werden im HWR im Bereich der Haus-
technik installiert. Automaten sichern die einzelnen Stromkreise.
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In den einzelnen Wohngeschossen erfolgt die Leitungsverlegung als Unterputzinstallation.

Viereckige Wippschalter und Steckdosen reinweil3, glanzend Fabr. Gira oder gleichwertig.

Diele, EG

B 1 Deckenbrennstelle in Wechselschaltung

B 1 Steckdose

B 1 Wandthermostatregler fiir die FuRbodenheizung

Treppenraum EG — DG

B 1 Wandbrennstelle in Wechselschaltung fiir EG

B 1 Wandbrennstelle in Wechselschaltung fir EG - OG
B 1 Wandbrennstelle in Wechselschaltung fir OG - DG

Wohnen

B 2 Deckenbrennstellen in Ausschaltung

B 6 Steckdosen

B 1 TV- und Radiosteckdose

B 1 Telefondose

B 1 Wandthermostatregler fiir die FuRbodenheizung

wWcC

B je 1 Wand- und Deckenbrennstelle in Ausschaltung
B 1 Steckdose

B 1 Wandthermostatregler flr die FuBbodenheizung

Kiiche

B 7 Steckdosen (Kihlschrank, Sptilmaschine usw.)

B 1 Anschluss fir Elektroherd

B 1 Deckenbrennstelle in Ausschaltung

B 1 Anschluss fiir Dunstabzugshaube

B 1 Wandthermostatregler fiir die FuRbodenheizung

Terrasse
B 1 Wandbrennstelle in Ausschaltung
B 1 Steckdose mit Klappdeckel (Kontrollausschalter im Wohnraum)

Eingangsbereich

B 1 Deckenleuchte mit Bewegungsmelder
B 1 Steckdose mit Klappdeckel (Kontrollausschalter in Diele EG)
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Schlafen

B 1 Deckenbrennstelle in Ausschaltung

B 4 Steckdosen

B 1 TV- und Radiosteckdose

B 1 Telefondose

B 1 Wandthermostatregler fiir die FuRbodenheizung

Kind |

B 1 Deckenbrennstelle in Ausschaltung

B 3 Steckdosen

B 1 TV- und Radiosteckdose

B 1 Telefondose

B 1 Wandthermostatregler fir die FuRbodenheizung

Flurim OG
B 1 Deckenbrennstelle in Wechselschaltung
B 1 Steckdose

Bad

B je 1 Wand- und Deckenbrennstelle in Ausschaltung

B 2 Steckdosen, angeordnet im Bereich des Waschtisches

B 1 Wandthermostatregler fiir die FuRbodenheizung

B 1 Steckdose angeordnet im Bereich des Bad-Heizkdrpers zum Betrieb der elektrischen Heiz-
patrone

Abstellraum
B 1 Deckenbrennstelle in Ausschaltung
B 1 Steckdose

Kind I

B 1 Deckenbrennstelle in Ausschaltung

B 3 Steckdosen

B 1 TV- und Radiosteckdose

B 1 Telefondose

B 1 Wandthermostatregler fiir die FuRbodenheizung

Hinweis:
Doppelsteckdosen zahlen als zwei Steckdosen, Waschetrockner sind auf Grund der baulichen
und technischen Rahmenbedingungen nur als Kondensationstrockner moglich.
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Kabelanschluss

Sofern méglich, wird auch ein Glasfaserkabel in das Gebiude verlegt. Der Ubergabepunkt Glas-
faser (APL) wiirde im Falle der Verlegung auf einer Wand nahe der Hauseinfiihrung montiert.

Sanitare Installation

Das Gebaude wird Uber einen Anschluss an das 6ffentliche Versorgungsnetz der RWW mit
Wasser versorgt.

Kalt- und Warmwasseranschliisse befinden sich in Bad, WC und Kiiche, wobei die Steigleitun-
gen in Edelstahl- oder Mehrschicht-Verbundrohr und die Stockwerksleitungen (Objektleitun-
gen) in Kunststoffverbundrohr (alternativ Edelstahl) verlegt werden.

Die einzelnen Entnahmestellen und Objekte werden wie folgt installiert:

Bad - OG

B 1 Einbauwanne Stahlemaille ca. 1,80 m x 0,80 m oder geleichwertig.

2 Waschtische aus Porzellan, ca. 0,60 x 0,43 m gemaR Mustervorlage.

1 bodengleiche Dusche gefliest mit Ablaufrinne.

Die Waschtisch-, Bade- und Brausebatterien werden gemaR Mustervorlage eingebaut.

1 wandhangendes Tiefspuilklosett (gemaR Mustervorlage) zzgl. einem Kunststoffsitz mit Ab-
senkautomatik.

1 Handtuchwarmeheizkorper elektrisch

WC-EG

B 1 Handwaschbecken aus Porzellan, ca. 0,45 x 0,27 mit Einlochmischbatterie wie unter
,Bad” beschrieben

B 1 wandhangendes Tiefspilklosett, wie unter ,,Bad” beschrieben

B Samtliche Einrichtungsgegenstinde werden in weild glanzend eingebaut.

Kiiche
B 1 Kalt- / Warmwasseranschluss
B 1 Abwasseranschluss
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Hinweis:

Die Installation des Abwasseranschlusses und der Wasserzuleitungen der Kiiche erfolgt auf
Putz. Diese wird nicht verkleidet, da sie hinter der Kiicheneinrichtung liegt.

Da die Kiichenspiile zur spateren Kiicheneinrichtung passen sollte, wird die Lieferung und
Montage einer Splle nicht mit in die Bauleistungen aufgenommen.

Terrasse

B 1 frostgeschitzte AuBenzapfstelle fir die direkte Kaltwasserentnahme

Vorgarten
B 1 frostgeschiitzte AuBenzapfstelle (abschlieBbar) fiir die direkte Kaltwasserentnahme

Heizungsanlage und Warmwasserversorgung

Jedes Haus bekommt eine eigene Luftwasserwarmepumpe. Alle Wohnraume und Bader wer-
den mit einer FuRbodenheizung erwarmt.

Die Warmeregelung der FuRbodenheizung erfolgt in Abhangigkeit von der AuRentemperatur
mit automatischer Absenkung bzw. Tages- und Nachtprogrammen.

Im Bad wird ein elektrisch betriebener Handtuchwarmeheizkorper eingebaut.

Zur Errechnung des erforderlichen Warmebedarfs wird die DIN EN 12831 in ihrer derzeit gilti-
gen Fassung zugrunde gelegt.
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Garage

Die Garage ist ein Fertigbauteil in den Abmessungen ca. 6,00 x 3,00 m. Die Dimensionierung
der Fundamente erfolgt nach statischen Berechnungen.

Jede Garage erhadlt innen einen Elektroanschluss, d. h. eine Steckdose und eine Deckenbrenn-

stelle aulerdem werden Leitungen als Vorbereitung fiir den Anschluss einer E-Ladestation fir
PKW gelegt.

AuBenanlagen

Die Hauszugidnge, Geh- und Fahrwege erhalten einen Belag aus Betonpflaster grau.

Pro Haus wird eine Terrasse mit ca. 14 m? in Betonpflaster, Farbe grau, ausgefiihrt.

Alle nicht bebauten und nicht befestigten Grundstlickflachen erhalten einen Oberbodenauf-

trag, der grob einplaniert wird.

Die Einfriedung der Grundstiicke im hinteren Gartenbereich erfolgt durch einen ca. 1,00 m
hohen, anthrazitfarbenen Stabmattenzaun.

Zwischen den Terrassen wird eine Sichtschutz-Abtrennung (ca. 3,60 m x 1,80 m) montiert.

Die Grundstlicke verfiigen Uber einen Gartenzugang, der Uber die rickwartige Tire in den
Garagen gewabhrleistet ist.
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An der Fassade der Gebdude wird im Bereich der Vegetationsflachen ein Spritzschutzstreifen
aus Kalksteinschotter hergestellt.

Miilltonnenstellplatz

Je Haus wird im Eingangsbereich eine Flache von ca. 1,80 x 0,80 m als Miilltonnenstandplatz
gepflastert. Der Standplatz wird dreiseitig mit einem ca. 1,20 m hohen, anthrazitfarbenen
Stabmattenzaun, incl. Sichtschutzeinlage in anthrazit, eingefriedet.

Die Milltonnen gehoéren nicht zum Leistungsumfang.

Standplatz Luft-Wasser-Warmepumpe

Je Haus wird im Vorgarten ein Standplatz fir das AuRengerat der Luft- Wasser-Warmepumpe
vorgesehen.

Anmerkung:

Flir Setzungen und Absackungen des Pflasters im Bereich der verfiillten Arbeitsraume, Lei-
tungsgraben und sonstigen Bodenaufschiittungen kann keine Gewahrleistung Gbernommen
werden.
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Allgemeines

Die Gebiude sind bei Ubergabe an den Kiufer mit allen notwendigen Energiezihlern ausge-
stattet und miissen dann von dem Erwerber angemeldet werden.

Konstruktiv bedingte Anderungen sowie die Auswahl von Materialien, sofern sie in der Quali-
tat vergleichbar sind und den beabsichtigten Zweck erfiillen, bleiben ausdriicklich vorbehal-
ten. Die architektonische und farbliche duRere Gestaltung der Gebaude und die Gesamtge-
staltung bleiben der Anpado Bauen und Wohnen vorbehalten. Gleiches gilt fiir die Erschlie-
Rungsflachen und die Gemeinschaftsanlagen.

Durch behérdliche Auflagen bedingte Anderungen am Gebiude und den AuBenanlagen bleiben
vorbehalten. Dies gilt auch fiir Anderungen der Konstruktion und bei der Materialauswahl, so-
fern damit keine Verminderung der Qualitat und des beabsichtigten Zweckes verbunden sind.

Die Wohnflachenberechnung wurde nach der Wohnflachenverordnung (WoFIV) erstellt. In der
Ausfiihrung kénnen die Wohnungen geringfligig von den Flachenangaben abweichen.

Veranderungen der Wohnflachen bis zu +/- 2% berechtigen weder zu Schadensersatz- bzw.
Mehrkostenforderungen noch Kaufpreisminderungen. Es konnen daher weder Prospektzeich-
nungen noch sonstige Zeichnungen Maligrundlage fiir Einrichtungen sein.

Einbauten und Einrichtungsgegenstande gehoéren - auller dem in der Beschreibung genannten
Umfang - nicht zu den vertraglichen Leistungen. Die in den Planen eingetragenen diesbezigli-
chen Gegenstande sind Einrichtungsvorschlage.

Die normale Abnutzung, insbesondere bei Teilen oder Anlagen, die einem besonderen Ver-
schleiB unterliegen, ist kein Mangel. Solche Bauteile und Anlagen sind durch den Kaufer bzw.
die Eigentiimergemeinschaft durch laufende Wartung entsprechend der produktbezogenen Er-
fordernisse in einem ordnungsgemaRen, gebrauchstauglichen Zustand zu erhalten.

Dies gilt fur die technische Ausriistung und haustechnische Einrichtungen. Hierzu zahlen ins-
besondere die Heizungsanlage, die Warmwasserbereitung, sowie Pumpen, Riickstausicherun-
gen, Grundleitungen, elektrische Einrichtungen, Dach- und Bodeneinlaufe, Fenster und Tiren.

Mit Dichtstoff gefiillte Materialiibergdnge, z.B. Silikonverfugung in Badern oder zwischen
Wand- und Dachfldchen, sind Bewegungsfugen (elastische Fugen), bediirfen der Wartung und
fallen nicht unter die Gewahrleistung.

Auch Anstriche bedirfen der regelmafRigen Erneuerung, wenn sie die optischen Eigenschaften
und Schutzwirkungen beibehalten sollen.

Eine Einstandspflicht des Verkaufers fir Schaden infolge VerschleilRes oder infolge unsachge-
malken Gebrauches besteht nicht. Eine Pflichtverletzung des Verkaufers ist ausgeschlossen,
wenn fir bestimmte Einrichtungen oder Teile vom Hersteller eine regelmafige Wartung vor-
geschrieben oder empfohlen ist, die Wartung vom Erwerber schuldhaft unterlassen wurde
und das Unterlassen ursdchlich fir den Schadenseintritt ist.

Die aus dem Lageplan ersichtliche Bebauung kann in ihrer Konzeption oder in Teilen davon
verandert werden oder abweichen.

Die Darstellung der Gelandeoberflachen der Grundstiicke in den Ansichten ist beispielhaft. Die
Gestaltung des Geldndes richtet sich nach den tatsadchlichen topographischen Verhiltnissen.
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Die einzelnen MaBnahmen wie Warme- und Schallschutz, Fenster und Verglasungen, Bau-
werksabdichtung etc. entsprechen den zum Zeitpunkt der Antragsstellung der Baugenehmi-
gung glltigen Mindest-Norm-Bestimmungen.

Die vorliegende Baubeschreibung entspricht den allgemein anerkannten Regeln der Technik
(im Bereich Schallschutz die Mindestanforderungen nach DIN) zum Zeitpunkt der Exposé-Er-
stellung. Sollte sich der Stand der Technik im Rahmen der Durchfiihrung des Bauvorhabens
andern, so bleibt eine Anderung der Baugenehmigung vorbehalten.

Die dargestellten Einrichtungsgegenstande sowie die Kiicheneinrichtung stellen Einrichtungs-
beispiele dar und sind nicht Gegenstand des Erwerbs.

Hinweis:

In einem Neubau entweicht Baufeuchtigkeit innerhalb der ersten Jahre. Auf ausreichende Luf-
tung (StoRliiftung) und Heizen ist besonders zu achten. Die Kaufer erhalten bei Ubergabe ein
entsprechendes Merkblatt.

Eigenleistungen

Eigenleistungen sind fiir folgende Gewerke innerhalb des Gebaudes erforderlich, kénnen je-
doch gegen Mehrpreis vom ausfiihrenden Unternehmer erbracht werden:

Oberbdden in den Wohnraumen (ohne Bad und WC); der gewahlte Oberboden muss fir den
Einbau oberhalb einer FuRbodenheizung geeignet sein. Um oberflachenbiindige Anschlisse
an die Fliesenflachen sowie die Treppenldufe sicherstellen zu kénnen ist eine Aufbaustarke
von 1 cm erforderlich.

Mit der Ausfiihrung der Eigenleistungen darf 14 Tage nach Ubergabe begonnen werden.
Fiir die Eigenleistungen des Kaufers kommen Fertigstellungs- und Mangelanspriiche der
Anpado Bauen und Wohnen nicht in Betracht. Der Anpado Bauen und Wohnen obliegen auch
keine vertraglichen Nebenpflichten, z.B. Aufsichts-, Beratungs- und Prifungspflichten. Es wird

ferner ausgeschlossen, dass die Anpado bezliglich der Eigenleistungen als Bauleiter oder Fach-
bauleiter herangezogen werden darf.

Sonderwiinsche

Sonderwiinsche im Gebdudeinnern kdnnen, soweit sie moglich sind und den Gesamtablauf
nicht behindern, beriicksichtigt werden.

Die Sonderwiinsche missen direkt mit dem Verkdufer abgestimmt werden.
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Kaufpreisliste

Kaufpreisliste
2 Doppelhaushalften
Am Spieker

Linen — Niederaden

Selbsthilfearbeiten: Oberbodenbelagsarbeiten

Kaufpreis Kaufpreis Status
Lage der Hauser Grundstiick | Wohnfliche | Kaufpreis . r = reserviert
Garage insgesamt
v = verkauft
DHH 01
(Grundstiick 27) ca. 295 m? ca. 149 m? 474.000 € 12.000 € 486.000 €
DHH 02
(Grundstiick 28) ca. 288 m? ca. 149 m? 471.000 € 12.000 € 483.000 €
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